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  固镇二中室内全彩LED屏幕方案

技术需求书

	序号
	名称
	数量
	技术参数及规格

	1
	室内P2.5全彩LED显示屏
	13.82㎡


	像素点间距：≤2.5mm

显示密度：≥160000Dots/㎡

单元模组尺寸：320*160mm

屏净显示尺寸：≥5.76m*2.4m

显示颜色：≥16.7M种，最大达43980亿种

失控点数：≤十万分之一

最大对比度：≥5000：1

屏体寿命：≥100,000小时.表面平整度≤0.2mm/m，模组之间缝隙0.2m

衰减率：≤15%（工作三年）

刷新率：≥3840HZ。

平均无故障时间：＞10,000小时

色度均匀性：≤3‰

色域宽度：≥NTSC色域宽度；

灰度级数：16bit；

色温3000K-18000K可调；

产品应符合 LED显示屏通用规范标准，在显示模组电源接口和外壳裸露金属部件建施加AC1500v的试验电压1min不发生绝缘击穿；

产品经过抗UV紫外线老化检验；

为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，产品需通过EMC检测且其抗干扰等级达Class A级；

产品放入35℃、浓度5%、PH值（6.5-7.2）的盐雾试验箱中连续喷雾12小时，产品无腐蚀；

产品在低温-40℃、高温100℃（3-5min转换时间）试验30min能正常工作；

★以上13至20项参数需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。

产品质量要求：

★1、为了确保该项目有五星级的售后服务保障，所投LED显示屏生产厂家售后服务能力需达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求认证；所投LED显示屏产品生产厂家需符合国军标管理体系要求，需具备国家认定的企业技术中心资质，需通过国家级的两化融合管理体系认证，投标时提供以上证明材料；（不限于证书复印件或官网截图证明）

★2、为了确保不影响使用者的健康，要求LED显示屏不存在蓝光视网膜危害，其蓝光危害安全系数须达0类、无风险等级，提供相应检测报告复印件；

★3、为了确保后期原厂维护，需提供本次项目的产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议及原厂授权等）； 

	2
	65英寸信息发布屏


	3块
	显示尺寸
1428.6mm×803.6mm(W×H) 

显示比例16:9  背光类型
LED  

分 辨 率3840×2160

显示色彩66.8M    亮 度350cd/m² 

对 比 度
3000:1 

可视角度
178°响应时间≤5ms

使用寿命命
60000 小时 

电源输入 内置电源

安装辅料 标配壁挂件  安装方式
 壁挂、支架 

外观颜色
 黑色 

主频
1.5 GHz  内存≧2GB  内置存储器≧8GB  

操作系统
Android  解码分辨率
支持3840*2160

13、网络支持以太网、支持WiFi 

视频播放
支持wmv、avi、flv、mov、mpeg、ts、mp4等 

图片格式
支持BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF 

USB2.0接口≧2个

支持TF卡，最大支持32GB  

音频WMA、mp3格式  


支持HDMI输入  

支持左右声道输出，内置功放。

	3
	视频处理器
	1台
	具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。

•具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；

•最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

•最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；

•支持视频源任意切换，缩放和裁剪；

•支持画面偏移；

•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；

•支持亮度和色温调节；

•支持低亮高灰；

★设备通过3C认证、并可提供相应证书（加盖厂家公章）。

★可提设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。

★视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）        

★为保证显示屏的显示效果，设备需支持低亮高灰功能，在10%亮度下依然保持高灰度，并提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章；

	4
	同步接收卡
	18张
	•集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；

•减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

•支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

•全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

•细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

•支持14bit精度逐点校正；

•支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

•支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；

•支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

•单卡支持32组RGB信号输出；

•支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512；

•先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；

•支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；

支持电源反接保护电路

★该接收卡已通过CE-EMC、CE-ROHS、FCC认证；

★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；

★为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

★为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

★为保证显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）                                                                                                                                                                                                                             ★为保证产品色彩一致性，接收卡具备专业的校正功能，需提供led专业大屏幕校正软件著作证书；

	5
	开关电源
	46台
	输入电压范围： 180～254VAC  额定输出电压：5VDC
纹波和噪声：150mVp-p
过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出安全标准：符合GB4943-2001，UL1012
抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC    O/P-FG：0.5KV绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC
（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B
平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时

	6
	播放盒
	1台
	• 专业 BS 架构，可通过百兆网口/WiFi/4G 模块接入网络，进行云集群管理； 

• 自带 8G 内存，用户可用 5G 存储容量，支持 USB 播放； 

• 全面兼容常规同步控制系统节目管理及配置方式。 

• 系统权限认证，数据通道加密； 

• 多级权限管理，节目审核后发布； 

• 播放内容实时监测，运行状态及时反馈。 

• 支持 U 盘即插即播； 

• 可配置为 WiFi 热点，支持 PC、手机、Pad 等智能终端进行管理。 

• 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口 叠加； 

• 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等； 

• 支持多节目页播放。 

• 支持 u 盘、USB 线、WI-FI、3G、4G、APP、电脑客户端 等多种发布方式，支持定时亮度、音量调节，通过定时设 置，设置执行时间、更改播放器播放的节目内容，已在投标文件内有关证明一栏 提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章； 

★联网主控兼容多平台发布节目，如 windows、mac os、 ios、Android 等；为快速寻找联网主控的位置，联网主控云平台软件具备地图定位功能；联网主控可通过 GPS\WIFI\局域网\4G 等多种方式，可使多台设备画面完全同步，已在投标文件内有关证明一栏提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章； 

• 为保证播放内容的安全性，同时保证云服务器的安全可 靠性，云发布服务器使用 AES 加密服务、防网络 DDOS 工具、WFS 防火墙、HTTPS 加密通道； 

• 支持可通过云服务器对播放器时间、运行时间、容量大 小、IP 地址等信息进行查看，已在投标文件内有关证明一栏提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章； 

•已在投标文件内有关证明一栏提供来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、 代理协议、原厂授权；；

	7
	控制电脑
	1台
	CPU：Intel Core 6 核 i5-9500 处理器（主频≥3.0GHz，缓存≥9M）； 

显卡：Radeon 520 2GB 高性能显卡； 

主板：Inter B360 及以上； 

内存：≥4GB DDR4 2666，最大支持 32G 容量； 

硬盘：≥1000G，SATA3 接口，7200rpm ，支持 M.2 接口 SSD； 

网卡：集成 10-100-1000M 自适应网卡；   

声卡：集成 5.1 声道声卡，具有至少 2 个音频接口； 

接口：≥6 个 USB 接口、2 个 PS/2 接口、1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个 VGA）、≥1 个 PCI-E*16，≥1 个 PCI-E*1. 

	7
	辅材
	1套
	屏内安装用标准线材和辅材，安装、调试、技术服务。

	8
	音响
	1套
	音响、功放


